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MOSOTherm - Thermische Trennung für Fassadensysteme
In Zukunft mit neuen Werkstoffen,  
zum Beispiel “Lean Duplex“

Verwendung & Anwendung  
von MOSOTherm
MOSOTherm ist ein Dämmsystem zur Reduzierung 
von Wärmebrücken im Bereich von Fassaden- 
befestigungssystemen. Realisierbar ist dies durch 
einen kriech- und druckbeständigen glasfaser- 
verstärkten Kunststoff.  
Er besitzt die Druckfestigkeit von Beton, kombiniert 
mit der Wärmeleitfähigkeit eines Hochlochziegels. 

Durch die hohe Festigkeit des Materials ergeben sich 
auch für andere Anwendungsfälle Einsatzmöglichkeiten, 
wie z.B. die Ausführung druckfester Dämmebenen in 
Hochlastbereichen. 
Produktstudien zu diesen und weiteren Anwendungs- 
und Einsatzbereichen werden zurzeit durch die  
W. Modersohn GmbH & Co. KG initiiert.

Die Vorteile von nichtrostendem Lean Duplex Stahl,  
z.B. Wst. 1.4362, 1.4062, 1.4162 gegenüber 1.4571 (A5) 
oder 1.4404 (A4L), lassen sich auf folgende vereinfachte  
Beschreibungen reduzieren:

	■ Mehr Planungssicherheit: 
Deutlich niedrigerer Legierungsanteil  an Nickel 
und Molybdän, damit preiswerter und höhere 
Preisstabilität aufgrund relativ niedriger Legie-
rungszuschläge 

	■ Doppelt so hohe Grundfestigkeit, auch im  
geschweißten Zustand

	■ Bessere Korrosionsbeständigkeit, u.a. bei chlorid-
induzierter Spannungsriss- / Lochkorrosion

	■ Geringere Wärmedehnung bei gleicher Wärme- 
Leitfähigkeit 

	■ Günstigere Dauerschwingfestigkeit

	■ Höhere E-Modulwerte, hier 200 kN/mm2 statt wie 
bei A4/A5 nur 170 kN/mm2. Das sind ca. 18% mehr  
statisch ansetzbare Steifigkeit bei Profilen.
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Profilierte, gestapelte Dämmplatten - 
verfügbar in Plattenstärken von 
5 mm und 10 mm
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Edelstahl Rostfrei - unsere Kompetenz 
und Leidenschaft

	■ 130 Mitarbeiter in Produktion, Verwaltung sowie 
Lager und Versand, die sich um die Abwicklung der 
Wünsche unserer Kunden kümmern

	■ Eigene Software-Lösungen, z. B. Programme zur 
Massenermittlung oder Konsolbemessung

	■ Hauseigenes Ingenieurbüro mit 20 Ingenieuren und 
Bauplanern

	■ Erarbeitung individueller Lösungen im Bereich der 
der Tragwerksplanung

	■ Herstellung von Spezialkonstruktionen bzw.  
Sonderanfertigungen, auch mit dem Schweiß- 
roboter
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Produktinformation MOSOTherm
Die nachfolgend genannten Werte wurden mit einer Platten-
stärke von 10 mm ermittelt.

• 	Material:
•	Farbe:
• 	Hohlglaskugelanteil 
	 im Harz:
•	Dichte:
• 	Wasseraufnahme:
• 	Wärmeleitwert:
• 	Beständigkeiten:
• 	Temperaturbereich:
• 	Druckfestigkeit:
• 	Plattenformat:

Weitere Verwendungs- und 
Anwendungsbeispiele

Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG 
(Teil von Leviat)
Industriestraße 23
32139 Spenge
+49 5225 8799-0
info@modersohn.de
www.modersohn.eu

Leviat-Produkte
Leviat-GmbH
Liebigstraße 14 
40764 Langenfeld
+49 2173 970-0
vertrieb.de@leviat.com
www.leviat.com

The home of:

Tabelle 1

*	 Schwankungen von +/- 10 % aufgrund von Rohstoffschwankungen möglich 
**	 Ermittelt durch Untersuchungen der fischerwerke GmbH & Co. KG
***	 Wärmeleitwert ermittelt durch das Fraunhofer Institut im Auftrag der Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG
****	Vorläufige Werte gemäß Zwischenbericht der MPA Universität Stuttgart, Prof. Dr.-Ing. Hofmann vom 10. April 2018

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
GFK-Natur

40 Vol.-%
1.250 kg/m3 *
<5,0 % **
0,14 W/mK ***
frost- und taubeständig ****
+80°C bis -40°C ****
siehe Tabelle 1 ****
4.000 / 520 / 10 mm und 
4.000 / 520 / 5 mm
(Zuschnitte gemäß Kundenwunsch)

Leistungsmerkmale MOSOTherm
 

 

Länge bis max.

Technische Details

MOSO® Einzelkonsolanker EK-GMOSO® Gerüstanker GA-Q

Die 4.000 mm langen Plattem sind mittel einandergreifender 
Profilierung stapelbar

Individuelle Verarbeitung auch für Sonderannfertigungen

Flexible Bohrungen und Zuschnitte werden die die Wasserstrahl-
schneidanlage ermöglicht

Lastrichtung

Druck

Übertragung

teilflächig

0 10 mm

vollflächig

□ 60 x 60 mm

Belastungsdauer

kurz 

lang

kurz 

lang

Charakteristische 
Drucktragfähigkeit σRk

[N/mm²]

60

50

100

50

Bemessungswert σRd

Drucktragfähigkeit σRk/1,4 
[N/mm²]

42,86 

21,43

71,43

35,71


